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Sadr�aj: U radu su analizirani radni elementi koji ine sistem u okviru klasi nih ma�ina 
za obradu zemlji�ta i ma�ina za obavljanje nekoliko operacija u jednom prohodu. 
Prvenstveno su prikazani radni elementi, pasivni i aktivni i koncepcije ma�ina, koji 
omogu avaju da se ostvari �eljena struktura i vodno vazdu�ni kapacitet pri obradi 
zemlji�ta, uz odgovaraju u pogonsku ma�inu. Data je osim tehnolo�ko tehni kih zahteva 
i analiza oblika i parametara radnih elemenata koji uslovljavaju ve u ekonomsku 
efikasnost, kvalitetniji i ve i prinos uz manje tro�kove. 

Klju ne re i: Radni elementi, racionalnost, koncepcije, mašine za obradu zemljišta. 

UVOD 
 

Koncept ma�ina za obradu zemlji�ta, odnosno predsetvenu pripremu, zasniva se na 
prevrtanju, sitnjenu, mrvljenju, zaoravanju bilnih ostataka i ubriva i ravnjanu zemlji�ta, 
koje ine preduslove za dalje opracije. Obrada plugom, bez obzira �to �to se smatra 
prevazi enom, jo� uvek ini preko 95% svih tehnolo�ko tehni kih operacija u osnovnoj 
obradi zemlji�ta. Pro-hodi sa radnim elementima za ve u ili manju radnu dubinu od 
klasi ne, u okviru nekoliko operacija u jednom prohodu, imaju i neke modifikacije koji 
se odnose na manji obim pre-vrtanja plastice, ve i stepen nezaoranih biljnih ostataka koji 
uslovljavaju manju eroziju zemlji�ta ali uz adekvatne dalje intezivne operacije ubrenja i 
za�tite bilja. Utro�ak snage i ostalih resursa pri klasi noj obradi su ve i u odnosu na 
obavljanje nekoliko operacija u jednom prohodu. Tro�kovi energije pri klasi noj obradi 
zemlji�ta iznose do 50% u odnosu na dalje operacije prvenstveno pri gajenju ratarskih 
biljaka.Ga�enje i sabijanje povr�ine zemlji�ta pri obavljanju nekoliko operacija u jednom 
prohodu znatno se redukuje. Smanjenje utro�ka ulo�ene energije mo�e se posmatrati 
prvensteno kroz oblik, dimenziju i kinematske parametre radnih elemenata, a i koncepta 
gde se kombinacijom raznih radnih elemenata, nose e strukture i automatizacije, posti�e 
adekvatna primena agrotehni kih zahteva. 
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REZULTATI ISTRA�IVANJA 
 

Klasi an pristup ma�inama i radnim organima za obradu zemlji�ta zasniva se na ve  
znanim postavkama koje reprezentuju ma�ine koje uz odgovaraju e kvalitete ispunjavaju 
agrotehni ke zahteve. Kod ma�ina za obavljanje nekoliko operacija u jednom prohodu 
radni elementi imaju namenu koja uslovljava da se odredjene operacije obavljaju u 
sadejstvu sa drugim kako bi se obezbedila ve a ekonomska efikasnost. Uvek se 
postavljaju pitanja vodno vazdu�nog kapaciteta pri obradi zemlji�ta. Mada se o 
ma�inama za obavljanje nekoliko operacija u jednom prohodu raspravlja jo� od 1970. 
godine, stalno se postavlja pitanje ekonomske opravdanosti. Brojni su zastupnici 
ovakvog sistema obrade kao i protivnici. Pre svega tu se treba odlu iti na kvaliet obrade i 
ekonomi nost, a kasnije na proizvodnost koja se odnosi na uskla enost kapaciteta 
pojedinih radnih elemenata. Uskla enost brzine rada pluga i ma�ina za dopunsku obradu 
i ma�ina sa ubrenje ili setvu dovodi se u pitanje. Me utim parcijalno posmatrano 
mnoge kombinacije ma�ina za predsetvenu pripremu zemlji�ta, od pluga pa do sistema 
za ravnjanje zemlji�ta ukazuju da u toj oblasti nema premca. Neka od re�enja, kao 
setvosprema i su klasi ni primeri gde je ostvarena ideja o obavljanju nekoliko operacija 
u jednom prohodu. Osim koncepcije same ma�ine osnovno pitanje koje se postavlja jeste 
izbor i kombinacija radnih organa.  

Postupci koji se danas primenjuju su: 
- obrada zemlji�ta, sa ili bez ubrenja, 
- obrada zemlji�ta uz primenu ubrenja, setve ili sa enja, 
- obrada zemlji�ta uz primenu raznovrsnih tehnologija, gde se te�i�te stavlja na 

osvajanje re�enja koja imaju za cilj nove tehnolo�ke procese, bez ili uz 
minimalnu primenu klasi nih re�enja.  

Od pojave prvih re�enja za obavljanje nekoliko operacija u jednom prohodu do 
dana�njih dana, razvoj poljoprivredne mehanizacije, odnosno poljoprivrednih ma�ina 
baziran je na slede im pokazateljima koncepcija razvoja: 

�irina zahvata   
Masa   
Du�ina ma�ine   
Broj to kova   
Brzina   
Kvalitet obrade  
Proizvodnost   
Automatizacija  

Pove anje pojedinih pokazatelja dato sa  i smanjenje sa  nisu jedini kriterijumi za 
odabir ili pravac razvoja poljoprivrednih ma�ina. Tu su i estetski parametri, kvalitet 
izrade, prilago enost standardima, validnost firme, mogu nost kreditiranja, cena ma�ine, 
mogu nost servisiranja, nabavka rezervnih delova, ergonomija, bezbednost, itd... 

Ponderisanje svih ovih parametara vodi u optimizaciju odnosno vrednovanje 
najuticajnijih parametara, kao �to su �irina zahvata, brzina, namena, utro�ak energije  
(za vu nu silu i preko priklju nog vratila traktora), sabijanje zemlji�ta, itd...  

Predstavljanje ve ine ovih parametara pri obradi zemlji�ta mo�e se pojednostaviti i 
te�i�te staviti na ulazne parametre (input) koji se odnose na agrotehniku i izlazne 
parametre (output) koji se odnose na kvalitet, proizvodnost, ekonomi nost, sledljivost 
operacija, itd., slika 1. 
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Sl. 1. Uticajni parametri pri obradi zemljišta 

 
Osnovna i polazna jedna ina koja daje vezu izmedju proizvodnosti Q i najuticajnijih 

parametara, glasi: 
 Q = B v 1.. i... n  (1) 
gde je:  B - �irina zahvata, 
 v  - brzina kretanja i 
 i - uticajni parametri.  

U koncepciji ma�ina za obavljanje nekoliko operacija u jednom prohodu pri 
konsta-ntnoj �irini agregata B treba da bude obezbe eno da brzina kretanja prve ma�ine, 
odnosno uredjaja sa odgovaraju im radnim elementima bude ve a od slede e, odnosno: 

 v1>v2>..........vn (2) 

gde su: v1.....vn - brzine kretanja pojedina nih agregata sa odgovaraju im radnim 
elementima. 

Ograni enja prvenstveno vezana za brzinu kretanja su prisutna pa i u tom 
konceptu treba optimizaciju parametara bazirati na postizanje ve e brzine rada, naro ito 
kod ma�ina za osnovnu obradu zemlji�ta. Neuskla enost brzine rada je primetna kod 
ma�ina za osnovnu obradu i ma�ina za dopunsku obradu kao �to su kultivatori, drlja e i 
valjci.  
 Dubina rada kao jedan od va�nih parametara treba da bude saglasna izrazu: 

 a1>a2>............an, (3) 

gde je: a1, a2........an � dubina rada alata od prvog ure aja a1 ka poslednjem u nizu an.  

esto se radni elementi za razrivanje zemlji�ta, koji imaju i najve u dubinu 
rada, postavljaju na zadnju ili prvu poziciju u tehnolo�kom procesu rada.  

Ma�ine sa rotacionim ili oscilatornim kretanjem alata, rotacione sitnilice, 
rotacione drlja e i oscilatorne drlja e imaju veliki stepen efikasnosti ali i malu 
proizvodnost �to se nadokna uje kvalitetom rada i smanjenjem sabijanja zemlji�ta. 
Prebrisana povr�ina vrhovima radnih elemenata koja uslovljava kvalitet zavisi 
prvenstveno od broja obrtaja vratila sa nosa ima oru a i brzine kretanja ma�ina koja 
uzima u obzir koeficijenat . Sa pove anjem koeficijenta  kroz pove anje ugaone brzine 
dobija se i ve i stepen kvaliteta obrade ali i znatno ve i utro�ak energije zbog udarnog 
dejstva radnih elemenata o zemlji�te. Osnovni principi ma�ina sa aktivnim radnim 
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organima za obradu zemlji�ta, sa rotacionim i pravolinijskim kretanjem (translatornm i 
oscilatornim) prikazani su na slici 2. Ovaj koncept se naj e� e primenjuje pri obradi 
zemlji�ta i setvi u jednom prohodu.  

 
a)    b)   c)   d) 

Sl. 2. Kretanje aktivnih radnih elemenata 
a, b - obrtno kretanje; c - oscilatorno pravolinijsko;  

d - ravnomerno pravolinijsko kretanje 
  

Optimizacija parametara ma�ina i radnih elemenata za obadu zemlji�ta treba da se 
odnosi na slede e parametre: 

- kod plugova na dubinu rada a, �irinu zahvata b, i uglove koji karakteri�u raonik i 
plu�nu dasku , , , . 

- kod tanjira a na pre nik diska D, polupre nik krivine R i uglove koji karakteri�u 
polo�aj diska u odnosu na pravac kretanja, ugao u odnosu na pravac kretanja , u odnosu 
na vertikalu , kao i na zao�trenost diskova datim uglovima ,  i ., 

- kod kultivatora na �irinu zahvata moti ice b, dubinu rada a, ako i uglove ,  i .,  
- kod valjaka na masu G, pre nik D, polupre nik krivine R i oblik radnih elemenata 

(sa diskovima, zupcima, rebrima, itd...) i, 
- kod razriva kih radnih elemenata gde je osnovni parametar dubina a, oblik radnih 

elemenata sa �irinom zahvata b i mogu no� u aktivnog pogona radnih elemenata. 
Sa razvojem aktivnih radnih elemenata za razrivanje zemlji�ta do�lo se do znatnog 

smanjenja utro�ka energije u odnosu na pasivne koji iznosi i do 20%. Ipak ovakav 
pristup treba da bude primaran za specifi ne na ine obrade, kada je i prethodnom 
periodu bila obrada zemlji�ta sa raonim plugom na konstantnoj dubini ili kod obrade 
te�kih i suvih zemlji�ta.  

Razvoj plugova (VIM, VISHOM, MIISP) odvija se u pravcu pove anja �irine 
zahvata, za odre ene uslove obrade, sa traktorima klase 3 i 5, sa pove anjem 
proizvodnosti do 25% uz smanjenje potro�nje goriva za 10%. Vode e svetske firme nude 
tr�i�tu �iroku lepezu no�enih i poluno�enih plugova za traktore snage do 200 kW. Ve ina 
firmi ima ve u ponudu no�enih ili poluno�enih plugova kao ekonomi nija re�enja po 
masenim i energetskim pokazateljima. Poluno�eni plugovi imaju od 5 do 10 plu�nih tela, 
(re e od 12 do 14) sa regulacijom �irine zahvata od 1,75 do 5,5 m. 

U okviru obavljanja nekoliko operacija u jednom prohodu firma LEMKEN je 
ponudila tr�i�tu plug VARIA TURMALIN sa 5 do 8 plu�nih tela sa hidrauli nom 
regulacijom i adekvatnim paker valjkom za obradu zemlji�ta, slika 3. 

Velika �irina radnog zahvata, uz adekvatnu du�inu agregata kod plugova uslovila je 
razvoj i zglobnih konstrukcija prvenstveno zbog mogu nosti kopiranja terena. Ovakav 
koncept primenjen je ve  ranije kod �irokozahvatnih ma�ina, prvenstveno tanjira a i 
kultivatora.  
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Sl. 3. Polunošeni LEMKEN plug sa adekvatnim paker valjcima 

  
Retroaktivan razvoj vezan je i za tehnologije koje su egzistirale pre vi�e od 30 

godina. Nove tehnologije obrade zemlji�ta koje su vezane za Claas-ov plug i Poljski plug 
PFZ-235 opet se javljaju na tr�i�tu sa novim sistemom pogona. Zamena plu�ne daske sa 
aktivnim radnim elementima re�enja ruske proizvodnje prikazana je na slici 4.  

 
Sl. 4. Nošeni plug sa aktivnim plužnim daskama 

Karakteristika ovog pluga je kao i kod prethodnih re�enja, primena tehnologije 
obrade zemlji�ta koja se ne zasniva na spajanju odre enih radnih elemenata ve  na 
novom konceptu koji omogu ava primenu rotora koji zamenjuje plu�nu dasku. 
Specifi nost re�enja u odnosu na neka ranija re�enja je re�enje pogona rotora preko 
kardanskog vratila i koni nog zup astog para.  

 
ZAKLJU AK 

 
Razvoj poljoprivrednih ma�ina za obradu zemlji�ta kre e se u pravcu osvajanja 

novih racionalnih radnih elemenata, kombinaciji pasivnih i aktivnih radnih elemenata 
razli itog oblika i rezne geometrije, ramske konstrukcije koja omogu ava aplikaciju 
novih radnih elemenata, automatizaciji, optimizaciji kinematskih i enertgetskih 
parametara i razvoja novih re�enja i tehni kih sistema za obavljanje nekoliko operacija u 
jednom prohodu. Segmenti razvoja se vi�e ne posmatraju odvojeno ili pojedina no ve  
kompleksno u konceptu razvoja poljoprivrednih ma�ina za obradu zemlji�ta sa 
integrisanjem ma�ina za setvu, ubrenje i sa enje. 
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Abstract: This paper analyzes working elements, which in the system of classic 
agricultural machines for soil cultivation and machines for performing multiple tasks in 
one pass. The objective of the paper are working elements, passive and active, and 
machine concepts, which enable to achieve required structure and water-air capacity 
during soil cultivation, together with appropriate tractor. Besides technological and 
technical requirements, the analysis of shape and parameters of working elements is 
given, which cause better economical efficiency, better quality and higher yield while 
reducing the costs. 

Key words: Working elements, rationality, concepts, soil cultivation machines. 
 


